
Modification pour l’exploitation du réseau de bus urbains lors des 
travaux Euraflandre 

La situation actuelle 

Pour rappel, actuellement le réseau Transpole bénéficie de 227m de linéaire de quai dans le secteur 
Euraflandre. Ceux-ci sont répartis de la manière suivante : 

 Avenue Le Corbusier, coté Souham :  70m 
 Avenue Le Corbusier, coté Euralille :  37m 
 Avenue Le Corbusier, coté M6 :  20m 
 Place des Buisses :    60m 
 Rue des Canonniers + Place st-Hubert :  20m 
 Rue des Canonniers, côté CIC :  20m 

A noter l’existence d’un arrêt déjà matérialisé au niveau de la Place St-Hubert avec un linéaire de 
30m non utilisé actuellement et un quai de 30m réservé à la navette aéroport, face à l’entrée du 
centre commercial Euralille.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Les différentes phases des travaux 

La période des travaux se segmenterait en 4 grandes phases. Les impacts sur le réseau et les arrêts 
seraient les suivants : 

Phase 1 

Le secteur impacté serait le linéaire des arrêts ( 70m) situé sur l’avenue Le Corbusier, face au projet 
Souham. 

Pour pallier à cet impact, les 
arrêts seraient déplacés vers la 
rue du Canonnier où un linéaire 
de 70m sera aménagé. De plus, il 
sera possible d’utiliser l’encoche 
(30m) située au niveau de la 
Place St-Hubert. Dès lors le 
linéaire de quai serait du même 
ordre à savoir 230m. 

De plus, il est possible d’utiliser 
la rue du Vieux Faubourg pour 
stocker des véhicules qui sont en 
terminus sur le secteur. 

 

Phase 2 

Dans la deuxième phase, le secteur impacté serait le linéaire des arrêts situés devant le centre 
commercial Euralille. 

La navette aéroport serait 
déplacée vers l’avenue Willy 
Brandt. Pour les lignes 
Transpole, une partie serait mise 
sur la Place des Buisses et une 
partie sur la rue des Canonniers. 

Pour soulager la Place des 
Buisses, il sera possible de 
déplacer une ligne de ce linéaire 
vers celui de la rue des 
Canonniers. 

Le linéaire global serait 
quasiment équivalent à celui de 
la phase 1, à savoir 220m.  



Comme pour la phase 1, il est possible  d’utiliser la rue du Vieux Faubourg pour stocker des véhicules 
qui sont en terminus sur le secteur. 

Phase 3 

La phase 3 marque le début des travaux de la nouvelle gare de bus. Le premier coté en travaux serait 
celui situé devant M6. La gare actuelle située côté Place des buisses ne serait pas concerné. 

Le linéaire de 20 m serait reporté vers le 
parvis de la gare, au niveau des arrêts 
livraison. Comme ce sont des lignes en 
passage, et pas en terminus l’arrêt pourrait, 
éventuellement se faire en chaussée. 

 

 

 

 

 

 

Phase 4 

La dernière phase concernerait le pôle de la Place des Buisses. Les 60m de linéaire serait reporté sur 
le nouveau quai, réalisé en phase 3. Le déplacement de l’arrêt devant M6 (phase 3) serait également 
maintenu pendant la phase 4. 

De plus, il est important de signaler que pendant la phase 4, le sens Est-Ouest de circulation des bus 
serait interrompus et reporté sur la rue du Vieux Faubourg, ce qui occasionnera un allongement de 
200m pour les lignes Citadine et L12 

 


